
e-mail : unlupaletcilik@hotmail.com

e-mail : unluprefabrik@hotmail.com

Genişlik ve uzunlukları 125 cm.' nin katları olacak şekilde hazırlanan planlarda, ağırlıkları

90 kg.' ı aşmayan dolu duvar paneli, pencereli duvar paneli, vasistaslı duvar paneli

ve kapılı duvar paneli olmak üzere dört farklı duvar modülü kullanılır.

Prefabrik yapı imalatları kar yükü 50 kg/m², rüzgar hızı 50 km/h., 1. derece deprem bölgesi

ve 3. iklim bölgesi dikkate alınarak yapılmaktadır. Standart duvar (8+44+8=60 mm.)

ısı yalıtım değeri 0,64 kcal/m²hc, çatı iletim katsayısı 0,49 kcal/m²hc' dir.

Kullanılan malzemeler TSE belgelidir.

Zemin betonu, zemin yalıtım ve kaplamaları, zemin etüdü müşterinin sorumluluğundadır ve

müşteriye aittir.

EBATLAR 60 X 1250 X 2500 mm.

8 mm. Kalınlığında 1250 x 2500 mm. Ebadında ~1300 kg/m³ yoğunlukta, B1 DIN 4102 Part 1

( alev almaz ), ısı iletkenlik katsayısı ( ^10 °C kuru ): 0.15 W/mk, betopan veya fibercement levha

İZOLASYON 44 mm. Kalınlığında 10 - 12 kg/m³ yoğunlukta B-1 sınıfı polistren köpük

8 mm. Kalınlığında 1250 x 2500 mm. Ebadında ~1300 kg/m³ yoğunlukta, B1 DIN 4102 Part 1

( alev almaz ), ısı iletkenlik katsayısı ( ^10 °C kuru ): 0.15 W/mk, betopan veya fibercement levha

PANEL TİPİ Pres sistem

BAĞLANTI Bağlantı elemanları; ROLLFORM makinasında özel bükülmüş ikili, üçlü ve köşe profilleri

EBATLAR 60 X 1250 X 2500 mm.

8 mm. Kalınlığında 1250 x 2500 mm. Ebadında ~1300 kg/m³ yoğunlukta, B1 DIN 4102 Part 1

( alev almaz ), ısı iletkenlik katsayısı ( ^10 °C kuru ): 0.15 W/mk, betopan veya fibercement levha

İZOLASYON 44 mm. Kalınlığında 10 - 12 kg/m³ yoğunlukta B-1 sınıfı polistren köpük

8 mm. Kalınlığında 1250 x 2500 mm. Ebadında ~1300 kg/m³ yoğunlukta, B1 DIN 4102 Part 1

( alev almaz ), ısı iletkenlik katsayısı ( ^10 °C kuru ): 0.15 W/mk, betopan veya fibercement levha

PANEL TİPİ Pres sistem

BAĞLANTI Bağlantı elemanları; ROLLFORM makinasında özel bükülmüş ikili, üçlü ve köşe profilleri

MAKASLAR

AŞIKLAR 30 x 40 mm Özel büküm sac

SAÇAKLAR DKP saçtan oluşan özel büküm Yan ve arka cephe de 10 cm, Ön cephede 20 cm lik saçak

ÇATI ÖRTÜSÜ Trapez sac

OLUKLAR müşteriye aittir.

KESİTLER 12,5 X 600 X 1200 mm

KAPLAMA 125 mm TS 452 beyaz alçıpan

BAĞLANTI ROLLFORM makinasında özel bükülmüş omega profilleri

100 mm. Kalınlığında 14 kg/m³ yoğunlukta DIN 4102 ve TS EN 13501-1, yanmaz A sınıfı çıplak 

şilte camyünü

Kullanım sıcaklığı -50/+250 °C, ısı iletkenlik katsayısı: ^ h= 0.040 W/mK' dır.

Oda Kapıları; 800 x 2000 mm kasa ebadında 35 mm. Amerikan panel kapı, 

Wc-Duş kapıları; 700 x 2000 mm kasa ebadında 35 mm. Amerikan panel kapı,

tüm kapılarda standart kol ve kilit sistemi mevcuttur

Çelik Kapı dır
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PREFABRİK  YAPILAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ : 1/2
( PB1 : Duvar Kalınlığı : 6 cm., Çiftcamlı,Saçaklı )

İZOLASYON

DIŞ CIDARLAR

125 cm ara ile yerleştirilen ROLLFORM makinasından çekilmiş profillerden oluşan çelik makas (bina 

yapısına göre tasarlanır)
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MÜŞTERİ ONAY ( TARİH / Kaşe / İMZA)
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PENCERELER 120 x 100 ebadında, pvc doğrama

VASİSTASLAR 40X40 PVC MENFEZ

CAMLAR Pencere Camları: Isıcam

METAL KISIM Boya ve mastik işlemleri müşteriye aittir

MAKASLAR 2 KAT ASTAR ATILMAKTADIR

DIŞ CEPHE Boya ve mastik işlemleri müşteriye aittir

İÇ CEPHE Boya ve mastik işlemleri müşteriye aittir

TAVAN Boya ve mastik işlemleri müşteriye aittir

RENK MÜTERİYE AİTTİR

Plastik kablo kanallarından sıva üstü çekilir, 2000 Watt, 220 Volt. Prizlerde NYA 3x2,5 mm²

aydınlatmada NYA 2 x 1,5 mm² kablo kullanılır. Sigortalar prizlerde 25 Amp., aydınlatma 16 Amp.

Her oda da bir priz ve anahtar olacaktır.

Armatürler müşteriye aittir.

DİĞER Elektirik panosu, telefon, bilgisayar, data, tv tesisatları, topraklama, ana hat bağlatısı müşteriye ait.

Temiz soğuk su tesisatı 1/2" pvc pprc borular ile sıva üstü olarak yapının 1 mt. Dışarısına çekilir.

Sıcak su tesisatı yoktur. Pis su tesisatı müşteri tarafından zemin beton hazırlanırken çekilir.

VİTRİFİYELER Müşteriye aittir.

ARMATÜRLER Müşteriye aittir.

DİĞER Vitrifiye ve armatürlerin montajları, alt ve üst mutfak dolapları, harici hat bağlantıları müşteriye aittir.

TESLİMAT Prefabrik bina malzeme teslimi fabrikamızda, montaj teslimi bina mahalinde yapılır.

Zemin betonu, zemin yalıtımı ve kaplaması, duvar seramikleri, ısıtma-soğutma tertibatları,

vitrifiyeler, armatürler, resmi işlemler ve harici hat çevre bağlantıları müşteriye aittir. 

Teknik özelliklerde tanımlı olmayan hiçbir ünite / unsur müşteri tarafından taleb edilemez. Teknik

özelliklerde yazılı malzemeler planda olması halinde geçerlidir. Binanın montaj sahasında

boşaltılması-depolanması-korunması, montaj için gerekli elektrik, vinç, iskele…. Vb. temini

müşteriye aittir. Montaj ekinin yol, yemek ve konaklama masrafları müşteri tarafından karşılanır.

İki sayfa halindeki yukarıdaki teknik özelliklerde -daha önceden bildirmeden- her türlü değişiklik 

yapma hakkı Ünlü Paletçilik San. Tic. Ltd. Şti' ye aittir.

Çatı üzerinde yürümek veya çatıya ağır cisim koymak kesinlikle yasaktır.  

Prefabrik bina için Kesinlikle tarafımızca verilen Zemin Beton Projesine uygun Zemin beton

dökülmelidir. Zemin Betondan kaynaklanan Problemlerden Ünlü Paletçilik Ltd.Şti. sorumlu değildir.

Prefabrik kurulumdan sonra duvarlarda oluşabilecek kırılmalardan Ünlü Paletçilik Ltd. Şti.sorumlu

tutulamaz. Doğal afetlerden oluşabilecek hiçbir hasardan Ünlü Paletçilik Ltd. Şti. sorumlu 

tutulamaz. Prefabrik binanın rutin bakımları müşteriye aittir.

Prefabrik bina tüm kontrolleri yapılıp müşteri tarafından teslim alınmalıdır. Daha sonra bildirilecek

ilave özellikler vb. bildirimler kabul edilmeyecektir. 
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( PB1 : Duvar Kalınlığı : 6 cm., Çiftcamlı, Saçaklı )
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MÜŞTERİ ONAY ( TARİH / Kaşe / İMZA)
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